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سيكا	رين	تايت
دھان أكریلك عازل للمیاه واسع الأستخدام

الإستعمالات
. فى الأرضیات أسفل أو أعلى طبقة المونة لتحقیق غشاء عازل ضد الرطوبة

. للأسطح الراسیة والافقیة كنظام عزل رئیسي على الخرسانة أو البلاط
. للحمامات والمناطق المبللة

. لمناطق تصنیع الأغذیة
. للبلكونات وأحواض الزھور

-

-

الممیزات
. سھولة الاستعمال

. عالیة المرونة وقابلة للتمدد
. سریعة الجفاف بعد ساعة من التطبیق

. مقاومة عالیة للعوامل الجویة وللاشعة الفوق بنفسجیة

-

 التطبیق
للمناطق الصغیرة والمتوسطة

  للمناطق الكبیرة مع أستخدام شبكة تسلیح من الفیبر

 الإستخدام
. یتم تجھیز السطح ویجب أن یكون نظیف وخالى من الزیوت والشحوم والجزیئات المفككة

. المادة جاھزة للإستعمال ، تقلب جیدا ً قبل التنفیذ مباشرة
. یتم عمل طبقة من المادة مخففة بنسبة ۱۰ ٪ ماء بالفرشاة أو الرولة كدھان تحضیرى برایم

. یتم تطبیق طبقة غنیة بالمادة فوق طبقة البرایمر
 للمساحات الكبیرة یتم التسلیح بتثبیت شبكة الألیاف داخل طبقة الأساس وھى لاتزال طریة ویتم التأكد

من أن الشبكة مثبتة بالكامل وعدم وجود ھواء محبوس أسفلھا
.عندما تكون المادة جافة عند اللمس یتم تطبیق الوجھ النھائى مخلوط بسیكا دیور® – ٥۰۸  

 ۱۰-۱٥ ٪ بالوزن  لإتمام التطبیق 

-

®

۰٫۸
۱,۲۱,٤

۱,۰ :
-

كجم / م۲

كجم / م۲




